
MEDICIONES
Mejora de instalaciones y ampliación de zona verde en pisicinas 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                      

01.01 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO**                                 

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes in-
directos.

zona v estuarios v iejos campo fútbol
1 23,00 2,00 0,75 34,50
1 11,00 2,00 0,75 16,50

51,00

01.02 M3  EXCAV. MINI-RETRO ZANJAS T. FLOJO                               

M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zan-
jas, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

zona v estuarios v iejos campo fútbol
1 25,00 0,80 0,50 10,00
1 13,00 0,80 0,50 5,20

zuncho jardinera zona ocio 1 19,00 0,40 0,50 3,80

19,00

01.03 M3  EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                    

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

cimentación torres iluminación 4 1,20 1,20 1,30 7,49

7,49

01.04 M3  RELLEN.GRAVA 40/80 mm MECÁN. C/APORT**                          

M3. Relleno y extendido de gravas 40/80 mm, por medios mecánicos, i/aporte de las mis-
mas y p.p. de costes indirectos. 

zona v estuarios v iejos campo fútbol
1 23,00 2,00 1,00 46,00
1 11,00 2,00 1,00 22,00

68,00

01.05 M3  RELLENO Y COMPAC. C/RAN. C/APORTE                               

M3. Relleno, extendido y  compactado de tierras, por medios manuales, con apisonadora manual ti-
po rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirec-
tos.

subbase
1 23,00 2,00 0,10 4,60
1 11,00 2,00 0,10 2,20

6,80

01.06 M3  TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MAN.                             

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendi-
do entre 10 y  20 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y  p.p. de costes
indirectos.

zona v estuarios v iejos campo fútbol
1 51,00 51,00
1 15,20 15,20

66,20
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01.07 M3  HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CENT. V. MAN.                        

M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-
rado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manua-
les, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE.

zona v estuarios v iejos campo fútbol
1 25,00 0,80 0,10 2,00
1 13,00 0,80 0,10 1,04

cimentación torres iluminación 4 1,20 1,20 0,10 0,58
zuncho jardinera zona ocio 1 19,00 0,40 0,10 0,76

4,38

01.08 M3  HORM.HA-25/P/20/ IIa ZANJAS V.MAN** (40 KG)**                   

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., ela-
borado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación. Según EHE.
 

zona v estuarios v iejos campo fútbol
1 25,00 0,80 0,40 8,00
1 13,00 0,80 0,40 4,16

zuncho jardinera zona ocio 1 19,00 0,40 0,40 3,04

15,20

01.09 M3  H.A.HA-25/P/20/IIa MUROS.2C.MET. V.M. 45 KG E=20 **             

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,
elaborado en central en rellenos de muros de 20 cm. de espesor, incluso armadura B-400
S (45 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según EHE.

zona v estuarios v iejos campo fútbol
1 25,00 0,20 1,10 5,50
1 13,00 0,20 1,10 2,86

jardinera zona ocio 1 19,00 0,40 0,30 2,28

10,64

01.10 M2  SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.**                                

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosolda-
do #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.

zona v estuarios v iejos campo fútbol
1 23,00 2,00 46,00
1 11,00 2,00 22,00

68,00

01.11 Ml  BARANDA PROTECCIÓN EXT. TUBO 50                                 

Ml. Barandilla de protección exterior sobre propio terreno o pequeñas alturas, de un metro, realizada
con pasamanos y  tubos horizontales de acero de 50 mm. de diámetro separados 40 cm. y  pilastras
del mismo tubo cada 1,5 m.

zona v estuarios v iejos campo fútbol
1 28,00 28,00
1 13,00 13,00

41,00
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01.12 Kg  ACERO A-42b EN ESTRUCTURAS                                      

Kg. Acero laminado A-42b, en perf iles para vigas, pilares y correas, unidas entre sí me-
diante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo totalmente montado, tratamiento con revestimiento antioxidante,
según NTE-EAS/EAV y NBE/EA-95. Los trabajos serán realizados por soldador cualif ica-
do según norma UNE-EN 287-1:1992.

HEB-120 3 9,80 26,70 784,98
Placas de anclaje 6 2,50 15,00

799,98

01.13 M3  HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAP. V. M. ENCOF.                          

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), encofrado y  de-
sencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

bancadas bombas 2 1,25 1,25 1,50 4,69

4,69

01.14 M3  HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAPATAS V. MAN.**                          

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S (40 Kgs/m3), vertido por me-
dios manuales, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

cimentación torres iluminación 4 1,20 1,20 1,20 6,91

6,91

01.15 M3  HORM. HA-25/P/20/IIa CI. V. M. CENT.                            

M3. Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20mm., elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostra, i/vertido
por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE.

anclaje postes v oleibol 2 0,50 0,50 0,70 0,35
anclaje balizas 31 0,25 0,25 0,30 0,58
anclaje papeleras 16 0,50 0,50 0,10 0,40
anclaje bancos 25 2,50 1,00 0,10 6,25

7,58

01.16 M2  FÁB. BLOQUE H. B. 40x20x20 2C/VTA.**                            

M2. Fábrica de bloques FACOSA de hormigón blanco de medidas 40x20x20 cm., ejecutado a dos
caras v istas, i/relleno de hormigón H-200/20 y  armadura en zona según normativa y  recibido con
mortero de cemento y  arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas,
nivelados, aplomados, llagueado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.

jardinera zona ocio 1 20,00 0,40 8,00
barbacoas 1 18,00 1,00 18,00

10 0,80 1,00 8,00

34,00

01.17 Ml  ALBARDILLA 25X5 BLANCO/BEIGE                                    

Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de
50x20x5 cm, con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y  arena de río M 5
según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y  lim-
pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada.

cubre muros jardinera 1 20,00 20,00

20,00

01.18 M2  FABRICA LAD. REFRACT.                                           

M2. Fábrica de ladrillo refractario de 20x10x5 cm., recibido con mortero refractario y are-
na de rio 1/1/4, i/p.p. de cualquier tipo de medio auxiliar.

barbacoas zona ocio 1 18,00 1,00 18,00
10 0,80 1,00 8,00
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26,00

01.19 M3  H. A. HA-25/P/20/IIa CENT. E. M. VIST. LO.                      

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-
do en central, en losas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 Kg/m3.) y  enco-
frado v isto de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, v ibrado y  colocado según EHE.

encimera barbacoas 1 18,00 0,80 0,10 1,44

1,44

01.20 M2  SOLADO LAJAS PIZARRA SOBRE ARE.                                 

M2. Solado de lajas de pizarra irregulares sobre cama de arena.

acceso petanca 1 5,00 1,00 5,00
acceso parque infantil 1 5,00 1,00 5,00

10,00

01.21 M2  IMP. MUROS LÁMINA DELTA DRAIN                                   

M2. Lámina impermeabilizante drenante DELTA DRAIN, formada por nódulos dobles de altura apro-
x imada 12 mm, con filtro de polipropileno para la protección de recubrimientos impermeables, en mu-
ros de cimentación, hasta una profundidad máxima de 5,00 mts, i/ p.p de material de fijación a sopor-
te y  medios aux iliares necesarios.

jardinera 2 20,00 0,50 20,00
1 20,00 0,60 12,00

32,00

01.22 M3  CANON DE VERTIDO 6,00 €/M3  TIERRA                              

M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y  p.p. de costes in-
directos.

total obra 1 100,00 100,00

100,00

01.23 M3  CANON DE VERTIDO 12,00 €/M3  ESCOM.                             

M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 12,00 €/m3, i/tasas y p.p. de cos-
tes indirectos.

50 50,00

50,00
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CAPÍTULO 02 INSTALACION DEPURACION Y BOMBEO                                 
SUBCAPÍTULO 02.01 PISCINA GRANDE                                                  

02.01.01 Ud  BOMBAS                                                          

Ud. Bomba centrífuga con prefiltro, fabricada en fundición. Caudal: 215 m3/h a 12 m.c.a.,
15 CV, 1450 r.p.m. Modelo CF-4 1500 marca Saci.

2 2,00

2,00

02.01.02 Ud  VALVULA ANTIRRETORNO                                            

Ud Válvula antirretorno en impulsión de bombas, DN-80.

2 2,00

2,00

02.01.03 Ud  VALULA MARIPOSA                                                 

Ud. Válvula de mariposa en impulsión de bombas, DN-80.

2 2,00

2,00

02.01.04 Ud  VALVULAS MOTORIZADAS                                            

Ud. Bateria de 5 valvulas motorizadas, diametro 110mm.

1 1,00

1,00

02.01.05 Ud  VISOR DE LIQUIDOS                                               

Ud. Visor de liquidos en tuberia de Desagüe, diametro 110mm.

1 1,00

1,00

02.01.06 Ud  VENTOSA DE PURGA                                                

Ud. Ventosa de purga automatica para f iltro.

2 2,00

2,00

02.01.07 Ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL                                          

Ud. Presostato diferencial marca DANFOSS

1 1,00

1,00

02.01.08 Ud  EQUIPO DE REGULACION CLORO                                      

Ud. Equipo de regulacion automatica de cloro y pH, modelo Analyt 2, marca Bayrol.

1 1,00

1,00

02.01.09 Ud  RELLENO AUTOMATICO                                              

Ud. Relleno automatico, incluyendo electrovalvula de 1 1/4" y sondas de nivel en deposi-
to de compensacion.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.02 PISCINA CHAPOTEO                                                
02.02.01 Ud  BOMBA CENTRIFUGA                                                

Ud. Bomba centrífuga con prefiltro, fabricada en fundición. Caudal: 46 m3/h a 12 m.c.a,
3 CV, 2900 r.p.m. Modelo CF-2 300, marca Saci.

2 2,00

2,00

02.02.02 Ud  VALVULA ANTIRRETORNO                                            

Ud Válvula antirretorno en impulsión de bombas, DN-80.

2 2,00

2,00

02.02.03 Ud  VALULA MARIPOSA                                                 

Ud. Válvula de mariposa en impulsión de bombas, DN-80.

2 2,00

2,00

02.02.04 Ud  VALVULAS MOTORIZADAS                                            

Ud. Bateria de 5 valvulas motorizadas, diametro 110mm.

1 1,00

1,00

02.02.05 Ud  VISOR DE LIQUIDOS                                               

Ud. Visor de liquidos en tuberia de Desagüe, diametro 110mm.

1 1,00

1,00

02.02.06 Ud  VENTOSA DE PURGA                                                

Ud. Ventosa de purga automatica para f iltro.

1 1,00

1,00

02.02.07 Ud  PRESOSTATO DIFERENCIAL                                          

Ud. Presostato diferencial marca DANFOSS

1 1,00

1,00

02.02.08 Ud  RELLENO AUTOMATICO                                              

Ud. Relleno automatico, incluyendo electrovalvula de 1 1/4" y sondas de nivel en deposi-
to de compensacion.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACION COMUN                                               
02.03.01 Ud  CUADRO ELECTRICO                                                

Ud. Cuadro eléctrico para control de frentes de válvulas, niveles, regulaciones automáti-
cas y dosif icación.

1 1,00

1,00

02.03.02 Ud  DEPOSITO 1000 LIT. HIPOCLORITO SODICO                           

Ud. Depósito de 1000 lit. para hipoclorito sódico, fabricado en PE de alta densidad. Dimen-
siones: D 1100x1350. Boca roscada de 400 mm.

1 1,00

1,00

02.03.03 Ud  ENCHUFE CAMLOCK                                                 

Ud. Enchufe Camlock para descarga de cloro.

1 1,00

1,00

02.03.04 Ud  BOMBA DOSIFICADORA 1 L/H                                        

Ud. Bomba dosif icadora de hipoclorito. Caudal: 1 lit/h, modelo HC, marca Aqua.

1 1,00

1,00

02.03.05 Ud  BOMBA DOSIFICADORA 10 L/H                                       

Ud. Bomba dosif icadora de hipoclorito. Caudal: 10 lit/h, modelo HC, marca Aqua.

1 1,00

1,00

02.03.06 Ud  MANO OBRA                                                       

Ud. Mano de obra de instalación, incluyendo pequeño material.

1 1,00

1,00

02.03.07 Ud  DESMONTAJE INSTALACION                                          

Ud. Partida correspondiente a desmontaje de instalación interior, obra civil necesaria pa-
ra llevar a cabo las nuevas instalaciones y reparación de posibles fugas, incluido materia-
les y mano de obra.

1 1,00

1,00

02.03.08 M2  IMPERM. DEPÓS. GEOCOMP. BENTONITA                               

M2. Suministro y  colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural tipo Voltex formado por
geotextil tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5 Kg/m2) unidos me-
diante proceso de agujado para depósitos , con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 (sec-
ción 20 x  25mm.) de bentonita de sodio natural (75% ) y  caucho butilo (25% ) totalmente colocada,
con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación en juntas de hormigonado.

depositos compensación 4 10,00 3,00 120,00
4 2,20 3,00 26,40

146,40
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02.03.09 m   Plataf.met.suelo rej.elec.                                      

Plataforma metálica con suelo en rejilla electrosoldada construída en acero  inox idable. CARACTE-
RÍSTICAS: Anchura 800 mm, distancia entre trav iesas 700 mm, soporte de la tapa en PNU-100 ba-
randillas de altura de 1000 mm, en tubo de 50 x  50 x  8 mm, suelo en rejilla electrosoldada galvaniza-
da siendo la retícula de 30 x  30 mm de hueco y  de 30 x  3 mm el portante. Transporte y  montaje in-
cluidos.

1 6,00 6,00

6,00
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CAPÍTULO 03 EVACUACION DE PLUVIALES                                         

03.01 Ml  CANALETA H-POLIMERO H=200 mm REJ. HIERRP FUND. ACO MULTILINE**  

Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 200 mm. de altura ACO mod.
"Multiline V-150", para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jar-
dines, centros comerciales y campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de hierro
fudido i/ excavación y solera de hormigón HM-25 N/mm2 y medios auxiliares necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos.  Incluido parte proporiconal de sumideros, ta-
pas y manguitos.

1 21,50 21,50
1 19,50 19,50
1 28,00 28,00
1 38,50 38,50
1 60,00 60,00

167,50

03.02 Ml  CANALETA H-POLIMERO H=200 mm REJ. HIERRP FUND. ACO SLIMLINE**   

Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 100 mm. de altura ACO mod.
"CNL Slimline 100" de la serie SPORT, para cargas ligeras y medias: zonas peatonales,
salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin pendiente incor-
porada, i/ excavación y solera de hormigón HM-25 N/mm2 y medios auxiliares necesarios
para la correcta ejecución de los trabajos. Incluido parte proporiconal de sumideros, tapas
y manguitos.

zonas deportiv as
1 18,50 18,50
1 16,00 16,00
1 18,00 18,00
1 3,00 3,00
1 31,00 31,00

86,50

03.03 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA.  T.F                                

M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior re-
lleno y  apisonado de tierra procedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos.

ev acuación pluv iales 1 26,50 0,50 0,80 10,60
1 19,00 0,50 0,80 7,60
1 42,00 0,50 0,80 16,80
1 6,00 0,50 0,80 2,40
1 41,00 0,50 0,80 16,40
1 56,00 0,50 0,80 22,40
1 20,00 0,50 1,00 10,00

86,20

03.04 Ml  TUB. DRENAJ. PVC. TAMIZ. D=160 mm.                              

Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 16cm. de diámetro, color amarillo, colocada sobre sole-
ra de hormigón HM-20 N/mm2, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 120, según según
CTE/DB-HS 1.

jardinera 1 26,00 26,00

26,00

03.05 M3  RELLENO GRAVA FILTR. A MÁQUINA                                  

M3. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm. tamaño máximo, vertido con retroexcavadora cargando
la grava a una distancia inferior a 5 metros del lugar de vertido, según CTE/DB-HS 1.

jardinera 1 26,00 0,60 0,40 6,24
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6,24

03.06 Ml  TUBERÍA PVC 110 mm. i/SOLERA                                    

Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y  3,2 mm. de espesor, unión por ad-
hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y  cama de arena, con una
pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

acometidas a sumideros de canal 10 2,00 20,00

20,00

03.07 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas
y soldadas simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

perimetro zonas hormigonadas
1 26,00 26,00
1 18,50 18,50
1 14,50 14,50
1 38,00 38,00

97,00

03.08 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 200 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas
y soldadas simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

perimetro zonas hormigonadas
1 28,00 28,00
1 38,50 38,50
1 18,00 18,00

84,50

03.09 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas
y soldadas simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

red general desague a pozo 1 19,00 19,00

19,00

03.10 Ud  ARQUETA POLIPROPILENO 55X55 cm.                                 

Ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 55x55x55 cm, JIMTEN 34004, formada por cer-
co y  tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y  colocada sobre so-
lera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.

pluv iales 12 12,00

5 de marzo de 2009 Página 10



MEDICIONES
Mejora de instalaciones y ampliación de zona verde en pisicinas 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

12,00
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CAPÍTULO 04 INSTALACION ABASTECIMIENTO Y RIEGO                              

04.01 Ud  ELECTROVÁLVULA 1" C/ARQUETA                                     

Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 1", con apertura manual
por solenoide, regulador de caudal, i/arqueta de fibra de v idrio con tapa.

4 4,00

4,00

04.02 Ml  CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 2X1                                 

Ml. Suministro y  puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 2x1 m/m2.

25 25,00

25,00

04.03 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 8 EST.                                  

Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 8 estaciones, digi-
tal, con transformador incorporado y  montaje.

1 1,00

1,00

04.04 Ud  ASPERSOR SECTORIAL EMERGENTE HUNTER MOD. PGP-ADJ H=10           

Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de aspersor sectorial emergente marca
HUNTER mod. PGP-ADJ h=10 cm., carcasa de plástico, ajuste de sector, i/tobera con re-
gulador de alcance y caudal, y f iltros.

19 19,00

19,00

04.05 Ml  TUBERÍA POLIETILENO D= 50 MM. PRES.                             

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 50 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de
presión, i/p.p. de piezas especiales, conexiones, excavación y tendido de tubería en zan-
ja de 40x50 cm.

circuito 1 1 55,00 55,00
circuito 2 1 25,00 25,00
circuito 3 1 35,00 35,00

115,00

04.06 Ml  TUBERÍA POLIETILENO D= 40 MM. PRES.                             

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 40 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de
presión, i/p.p. de piezas especiales, conexiones, excavación y tendido de tubería en zan-
ja de 40x50 cm.

circuito 1 1 25,00 25,00
circuito 2 1 35,00 35,00
circuito 3 1 30,00 30,00

90,00

04.07 Ml  TUBERÍA POLIETILENO D= 32 MM. PRES.                             

Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de
presión, i/p.p. de piezas especiales, conexiones, excavación y tendido de tubería en zan-
ja de 40x50 cm.

circuito 1 1 55,00 55,00
circuito 2 1 59,00 59,00
circuito 3 1 50,00 50,00

164,00
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04.08 Ml  TUB. POLIETIL. USO. ALIM. 32 mm. 1"                             

Ml. Tubería de polietileno de alta densidad, de 32 mm.(1") de diámetro nominal y espesor
de pared 2 mm, de URALITA ó similar, para una presión máxima de 10 atmósferas, colo-
cada en instalaciones de uso alimentario para agua fría o caliente, con p.p de piezas es-
peciales, enlaces, codos tes, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua,
incluida apertura y tapado de zanja de 40x50 cm.

abastecimiento fuente 1 60,00 60,00

60,00

04.09 Ml  TUBERÍA DE POLIETILENO 63 mm. 2"                                

Ml. Tubería de polietileno de baja densidad y f lexible, de 63 mm. y 10 Atm. serie Hersalen
de Saenger en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmen-
te instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, incluida apertura y tapado de zanja
de 40x50 cm.

llenado depósitos compensación 1 80,00 80,00

80,00

04.10 Ud. TUBERIA ASPIRACION BOMBA PERGOLA                                

Ud. Partida correspondiente a cambio de tubería de aspiración e impulsión en caseta de
bombeo de pérgola por tubería de PVC DN-125 PN-6, y cambio de colector de impulsión
por tubería de PVC de DN-110 PN-6, incluso desmontaje de tuberías existente, nueva ins-
talación de tuberías de aspiración e impulsión y anclaje de las mismas a estructura para
evitar vibraciones.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 INSTALACION ELECTRICA                                           

05.01 Ml  CANALIZ. ALUMBR. 2 PEHD 110 **                                  

Ml. Canalización para red de alumbrado con 2 tubos de PEHD EUROLEC corrugado de D=110
mm., con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, cinta
de señalización, excavación y  relleno.

1 17,00 17,00
1 25,00 25,00
1 23,00 23,00
1 18,00 18,00
1 33,00 33,00
1 12,00 12,00
1 15,00 15,00
1 18,00 18,00
1 12,00 12,00
1 8,00 8,00
1 8,00 8,00
1 11,00 11,00
1 22,00 22,00
1 6,00 6,00
1 26,00 26,00
1 18,00 18,00

272,00

05.02 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, se-
gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y  relleno.

acometidas balizas 31 2,00 62,00

62,00

05.03 Ml  LIMPIEZA ARQUETA Y CONDUCTOS                                    

ML Limpieza de arquetas y  conductos con paso de mandril en presencia de personal de la compa-
ñía telefónica, medios y  materiales necesarios.

1 272,000 272,000

272,00

05.04 Ud  ARQUETA DERIVACION PREF. 40x40 **                               

Ud. Arqueta de derivación para alumbrado público fabricada en material termoplástico de
dimensiones 40x40x40 cm., permite el paso de línea sin necesidad de corte, tapa atorni-
llada, montada y colocada.

14 14,00

14,00

05.05 Ud  BALIZA MOD. VORAMAR-2 DE "ILUCA" 70 W VMH**                     

Ud. Suministro y montaje de baliza para alumbrado público mod. VORAMAR-2 de "ILUCA",
H=1000 mm. de 150 mm. de diámetro, equipo PL 26 w  con difusor rejilla de lamas, acaba-
do en negro oxirón, con equipo incorporado PL 26 W VMH conexionada.  

31 31,00

31,00

05.06 Ud  COLUMNA 9 M. MOD. PASEO "FABRITEC". **                          

Ud. Suministro y montaje de columna mod. PASEO marca "FABRITEC", troncocónica, de
9,00 m. de altura, fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en
acero galvanizado en caliente según UNE-375050-71, pintada de color verde RAL 6005
texturado, incluso pernos de anclaje. Incluso cruceta de ancho 1 metro.
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4 4,00

4,00

05.07 Ud  PROYECTOR EXT.DESCARGA MOD. "PSN - ILUCA"  400 W**              

Ud. Proyector exterior descarga 400 W., mod. "PSN" de ILUCA, para fachadas/instalacio-
nes deportivas/aparcamientos, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad
de rejilla o visera, cristal de seguridad resistente a la temperatura en vidrio templado en-
marcado con junta de silicona, grado de protección IP 55/CLASE I, lira en acero galvaniza-
do para f ijación y reglaje, optica en aluminio martelé pulido, caja de conexión, precablea-
do, portalámparas, i/ lámpara de halogenuros metálicos de 400 w ./220 v. replanteo, f ijación,
pequeño material y conexionado. 

8 8,00

8,00

05.08 Ml  CABLE 0,6-1KV DE 4X6 MM2.                                       

Ud. Conexionado eléctrico con cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x6 mm2 y 2x6 mm2 Cu
RV-K 0.6/1 KV según plano adjunto, totalmente instalado, tendido y colocado.

red eléctrica 1 1,00

1,00

05.09 Ud  PICA DE TIERRA                                                  

Pica de acero cobrizado de 2mts. de longitud y 14 mm. de diámetro tipo estandard clava-
da en terreno incluso grapa y conexión a conductor. Segun NTE-IEP.

31 31,000

31,00

05.10 UD  MAGN. C60H IV 20 A                                              

Interruptor magnetotérmico Merlin-Gerin C60H In 20 A, IV polos, Poder de corte 10 KA. Curvas B,
C Y D.

1 1,00

1,00

05.11 UD  MAGN. C60H IV 10 A                                              

Interruptor magnetotérmico Merlin-Gerin C60H In 10 A, IV polos, Poder de corte 10 KA. Curvas B,
C Y D.

4 4,00

4,00

05.12 UD  DIFERENCIAL IV 25 A 30 mA                                       

Interruptor diferencial In 25 A, IV polos, 30 mA sensibilidad, fijado a presión sobre perfilería del cua-
dro eléctrico. Incluso parte proporcional de bornes. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTACION Y VIALES                                          

06.01 M3  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE **                                  

M3. Zahorra natural ZN-40, compactada 98 & P.N, CBR>20 y perfilada por medio de moto-
niveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. 

Nota: no se consideran las pistas de 
padel ni squash
zona deportiv a II ex cluido zonas 
padel y  squash

1 31,00 18,00 0,10 55,80

55,80

06.02 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE **                                

M3. Zahorra artif icial clasif icada ZA-25, CBR>20, compactada 98 % P.N y perfilada por
medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. 

Nota: no se consideran las pistas de 
padel ni squash
zona deportiv a II ex cluido zonas 
padel y  squash

1 558,00 0,15 83,70

zona paso 1 385,00 0,15 57,75
zona ocio 1 441,00 0,15 66,15
v iales peatonales 1 418,00 0,20 83,60

291,20

06.03 M2  SOLERA HA-25 #150*150*6 15 CM.**                                

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosolda-
do #150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.

Nota: no se consideran las pistas de 
padel ni squash
zona deportiv a II ex cluido zonas 
padel y  squash

1 558,00 558,00

campo v oleibol -1 18,00 9,00 0,15 -24,30
zona paso 1 385,00 385,00
zona ocio 1 441,00 441,00

1.359,70

06.04 Ml  BORDILLO HORM.RECTO 8x20 CM. **                                 

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.
Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

campo v oleibol 2 18,00 36,00
2 9,00 18,00

petanca 2 9,00 18,00
2 6,00 12,00

arenero 2 5,00 10,00
2 3,00 6,00

100,00

06.05 M3  RELLEN.ARENA RIO A MANO C/APORT**                               

M3. Relleno y extendido de tierras, por medios manuales, i/aporte de las mismas y p.p. de
costes indirectos. 

 

Nota: no se consideran las pistas de 
padel ni squash
campo v oleibol 1 18,00 9,00 0,25 40,50
zona petanca 1 9,00 6,00 0,25 13,50
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arenero niños 1 5,00 3,00 0,25 3,75

57,75

06.06 M2  INCR. POR FRATASADO MECÁNICO                                    

M2. Incremento de precio por la realización de fratasado mecánico (helicóptero), sobre la superficie
de la solera ya extendida, incluso p.p. de aserrado posterior de juntas de retracción.

Nota: no se consideran las pistas de 
padel ni squash
zona deportiv a II ex cluido zonas 
padel y  squash

1 558,00 558,00

campo v oleibol -1 18,00 9,00 0,15 -24,30
zona paso 1 385,00 385,00
zona ocio 1 441,00 441,00

1.359,70

06.07 M2  GEOTEXTIL DANOFELT PY 200                                       

M2. Suministro y  colocación de geotectil DANOFELT PY 200 de DANOSA de polister no tejido pun-
zonado, con un peso de 200 gr/m2 y 20 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, exten-
dido sobre terreno con solapes de 20 cm., para posterior relleno con tierras.

tubo drenaje 1 20,00 1,00 20,00
campo v oleibol 1 22,00 13,00 286,00
petanca 1 10,00 7,00 70,00

376,00

06.08 M3  EXC.TERRENO COMP.CAJ. CALLES                                    

M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, inclu-
so carga y  transporte de productos sobrantes a vertedero.

v iales peatonales 1 418,00 0,15 62,70

62,70

06.09 M2  COMPACTADO Y PERFILADO CAJA **                                  

M2. Perfilado, nivelación y  compactado, por medios mecánicos de la caja para calles.

v iales peatonales 1 418,00 418,00

418,00

06.10 M2  P. ADOQUÍN HOR. E=6 CM B. HOR. COLOR                            

M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón FACOSA espesor 6 cm. co-
lor , sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, y capa
intermedia de arena de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas con arena,
compactado del adoquín y remates, incluido material y colocación de bordillo Linefix largo
de Hauraton.

v iales peatonales 1 418,00 418,00

418,00
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CAPÍTULO 07 AMPLIACION ZONA VERDE                                           

07.01 Ud  JARDINERIA,ARBOLADO Y MOBILIARIO URBANO                         

Parida alzada para plantaciones de arbolado, trabajos de jardinería en general, siembra de cesped
en zonas verdes y  plantas a concretar con el M.I. Ayuntamiento.

1 1,000

1,00

07.02 M2  RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                   

M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni
transporte y con p.p. de costes indirectos.

zona ex planada actual 1 2.935,46 2.935,46
-1 300,00 -300,00

2.635,46

07.03 M3  TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.**                               

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total
de hasta 10 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de
costes indirectos.

zona ex planada actual 1 2.935,46 0,20 587,09
-1 300,00 0,20 -60,00

527,09

07.04 M2  TIERRA VEGETAL Y PLANTACION DE CESPED                           

M2. Plantación de cesped en ampliación de zona verde sobre capa de tierra vegetal mez-
cla de la arena de 20 cm. de espesor, aportación, extendido y nivelación compuesta por:
70 % de testuca arundinacea, 20 % de Reigres inglés y 10 % Poa pratensa.

zona v erde IV 1 1.140,11 1.140,11
zona v erde V 1 497,36 497,36
zona v erde VI 1 1.003,51 1.003,51
zona v erde VII 1 564,62 564,62
zona v erde VIII 1 703,75 703,75
zona v erde II actual -1 1.436,54 -1.436,54

2.472,81

07.05 M3  CANON DE VERTIDO 6,00 €/M3  TIERRA                              

M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y  p.p. de costes in-
directos.

1 527,00 527,00

527,00
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CAPÍTULO 08 MOBILIARIO URBANO                                               

08.01 Ud  PAPELERA CIRCULAR MOD. PA600M F.B. **                           

Ud. Papelera circular de Fundición Benito mod. PA600M, totalmente instalada.

16 16,00

16,00

08.02 Ud  BOLARDO "FUNDICION BENITO" MOD. H202                            

Ud. Bolardo de fundición modelo "VIA TRAJANA" de Fundición Benito, totalmente instala-
do.

8 8,00

8,00

08.03 Ud  FUENTE "FUNDICION BENITO" MOD. UM508                            

Ud. FUENTE "FUNDICION BENITO" MOD. UM508, totalmente instalada incluso acometida de
agua.

1 1,00

1,00

08.04 Ud  BANCO "FUNDICION BENITO" MOD. UM304                             

Ud. BANCO "FUNDICION BENITO" MOD. UM304, totalmente instalado.

20 20,00

20,00

08.05 Ud  ALCORQUE "FUNDICION BENITO" MOD. TAULAT A25                     

Ud ALCORQUE "FUNDICION BENITO" MOD. TAULAT A25, 800x800 mm.  totalmente insta-
lado.

8 8,00

8,00

08.06 Ud  MODULO HORMIGON PREFABRICADO MESA-BANCOS                        

Ud. Módulo de hormigón prefabricado de mesa de 3 m. de longitud y 2 lineas de bancos.

zona ocio 9 9,00

9,00

08.07 Ud  MESA PING PONG F.B. MOD. VMOTC                                  

Ud. Mesa de ping pong antivandálica para exteriores, marca FUNDICION BENITO mod. "VMOTC"
de 2740x1525x760 mm. totalmente instalada y anclada a solera.

2 2,00

2,00

08.08 ud  JUEGO POSTES Y REDES VOLEIBOL                                   

Ud. Juego completo de postes de aluminio desmontables de sección circular de altura útil
2690 mm. y redes 3 mm. cinta, cable acero.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS                                  
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

09.01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

4 4,00

4,00

09.01.02 Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y  fijación en cabeza. Homologada CE.

2 2,00

2,00

09.01.03 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

3 3,00

3,00

09.01.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

4 4,00

4,00

09.01.05 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

80 80,00

80,00

09.01.06 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS                                 

Ud. Protectores auditivos con arnes a la nuca, homologados.

4 4,00

4,00

09.01.07 Ud  TAPONES ANTIRUIDO DE SILICONA AJUSTABLES                        

Ud. Pareja de tapones antiruido de silicona ajustables B.O.E. 1-9-75 Ordenanza General S.H. de
9-3-71, Art 147 MT-2

5 5,00

5,00

09.01.08 Ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            

Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.

3 3,00

3,00

09.01.09 Ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                      

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

4 4,00

4,00

09.01.10 Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VAC.                                      

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

10 10,00

10,00
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09.01.11 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

2 2,00

2,00

09.01.12 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

6 6,00

6,00

09.01.13 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y  plantilla metálica, homologadas CE.

2 2,00

2,00

09.01.14 Ud  IMPERMEABLE                                                     

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

2 2,00

2,00

09.01.15 Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

5 5,00

5,00

09.01.16 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

3 3,00

3,00
SUBCAPÍTULO 09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

09.02.01 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

Ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

20 20,00

20,00

09.02.02 Ml  VALLA METALICA PREF.DE 2.5 Ml                                   

Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo mate-
rial en doble W, separados cada 2 ml. y  chapa ciega del mismo material.

30 30,00

30,00

09.02.03 ml  CINTA BALIZAMIENTO ROJO/BLANCO                                  

100 100,00

100,00

09.02.04 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-
cación y  desmontado. (3 usos)

1 1,00

1,00
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09.02.05 Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

1 1,00

1,00

09.02.06 Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).

15 15,00

15,00

09.02.07 Ml  VALLA COLGANTE SEÑALIZACION                                     

Ml. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y  blanco, incluso
cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.

5 5,00

5,00

09.02.08 Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                

Ml. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y  blanco reflectantes, con soporte
metálico de 0,80 m. (un uso).

5 5,00

5,00
SUBCAPÍTULO 09.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   

09.03.01 Ud  EXTINTOR NIEVE CARB.5 Kg. EF 34B                                

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y  manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.

1 1,00

1,00

09.03.02 Ud  EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 09.04 INST. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                    
09.04.01 Ud  ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS                                    

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio ano-
dizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior
de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

1 1,00

1,00

09.04.02 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERS                                      

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

2 2,00

2,00

09.04.03 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 10 ENSAYOS                                                         

10.01 Ud  ENSAYO PROCTOR                                                  

Ud Ensayo Próctor modificado por un laboratorio homologado.

2 2,000

2,00

10.02 Ud  ENSAYO GRANULOMETRICO                                           

Ud Ensayo granulométrico realizado por laboratorio homologado.

1 1,000

1,00

10.03 Ud  ENSAYO DE DENSIDAD Y HUMEDAD                                    

Ud Ensayo de densidad y  humedad realizado "in situ" por el método nuclear, efectuado por laborato-
rio homologado. (Se abonarán sólo los ensayos positivos).

10 10,000

10,00

10.04 Ud  ENSAYO EQUIVALENTE ARENA                                        

Ud Ensayo de equivalente de arena en zahorras efectuado por laboratirio homologado. (Se abona-
rán sólo los ensayos positivos).

1 1,000

1,00
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